
СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 
ПАЦИЕНТА

PTU GAMMA/1



Технологии, безопасность и комфорт 
для здоровья пациентов

Блок стационарной транспортировки пациентов «Gamma/1» развивался со 
всеми знаниями, опытом и ноу-хау OPT SurgiSystems, приобретенными за более 
чем 90-летний опыт работы в медицинском секторе.

Эта совершенно новая система позволяет перемещать пациента в 
операционном блоке и выполнять процедуру безопасным, более удобным и 
менее травмирующим образом. 
Таким образом, пациент и персонал больницы не используют ручную 
перекладку, что обеспечивает быстрый и профессиональный доступ к 
операционному блоку.

Персонал больницы получает поддержку в этой деликатной процедуре, и в то 
же время пациент избегает проблем с  перемещением с операционного стола 
на кровать после хирургического вмешательства.

Кроме того, использование блока переноса пациента «Gamma / 1», особенно в 
его версии «с окном», способствует поддержанию гигиенических условий в 
операционной, отделяя асептическую зону от септической.

Кроме того, использование блока переноса пациента «Gamma / 1», особенно в 
его версии «с окном», способствует поддержанию гигиенических условий в 
операционной, отделяя асептическую зону от септической.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Перекладчик пациента ОРТ GAMMA/1 является специальным 
устройством, позволяющим помещать пациента в операционную и 
выводить его из нее, исключая вход других лиц и попадание 
посторонних предметов в дезинфицированную зону.

Те же операции в обратном порядке выполняются для перемещения пациента из операционной обратно в 
недезинфицированную зону

1. Каталка с пациентом перемещается ближе к перекладчику 
пациента Gamma / 1, регулируя высоту платформы. Правильное 
позиционирование осуществляется нажатием кнопки 
«столешница вниз» и, в зависимости от модели перекладчика, 
датчиками, которые обнаруживают каталку.

3. Столешница перемещается из септической в  асептическую 
зону. Потбор, поднятие и перемещение пациента и закрытие 
окна может быть сделано вручную или последовательно. Такими 
операциями может управлять только один оператор.

2. Пациента забирают с каталки одновременным вращением 
ленты и сдвигом столешницы. Столешница поднята до 
максимальной высоты, чтобы можно было снимать подрамник и 
одновременно открывать окно (если имеется)

5. Пациент осторожно переносится на операционный стол 
одновременными движениями вращения ремня и 
передвижением столешницы

4. Операционный стол размещается ближе к перекладчику, 
проверяя высоту столешницы	 и позиционирование пациента.	
Правильное позиционирование осуществляется с помощью 
кнопки «столешница вниз» и, в зависимости от модели 
перекладчика, с помощью датчиков, которые обнаруживают 
операционный стол.

6.Столешница поднимается до максимальной высоты, позволяя 
убрать операционный стол с пациентом на нем и одновременно 
закрывать окно (если имеется). Операции загрузки, подъема и 
закрытия окна могут выполняться вручную или 
последовательно.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность является приоритетом при разработке и производстве продукции 
OPT.

Все внимание сфокусированно как на безопасности и легкости перемещения 
пациента, на котором могут быть капельницы, дренажные катетеры и пр. от 
кровати к операционному столу, так и на легкости и безопасности оператора 
этой процедуры. 	 Время переноса пациента сокращается, равно как и 
напряжение пациента.

Перекладчик пациента Gamma/1 помогает оператору на различных этапах 
загрузки или выгрузки пациента благодаря высочайшей системе безопасности 
для предупреждения  травмирования.

Компании, которые руководствуются стандартом EN ISO 9001, годами 
используют высококачественные материалы и соблюдают строгие требования к 
чертежам и производству, контролируют и проверяют каждый отдельный 
продукт перед доставкой конечному потребителю, чтобы обеспечить идеальный 
уровень функциональности и безопасности.

Устройство для переноса пациентов Gamma / 1 соответствует правилам 93/42 / 
CEE, 2007/47 / CE, 2004/108 / CE, 2006/95 / EC и 2011/65 / CE и техническим 
регламентам для медицинских учреждений. устройства EN 60601-1 и EN 
60601-1-2.



КОМФОРТ Перекладчик пациента Gamma / 1 был разработан для обеспечения 
максимального комфорта перемещения пациента как до операции, так и после 
нее.
Мы сосредоточили наше внимание на этом аспекте, осознавая эмоциональное 
состояние пациента как до процедуры, так и в состоянии спутанности сознания 
после нее.

Таким образом Gamma/1 обеспечивает деликатные, постоянные и линейные 
движения в процессе транспортировки пациента с постоянной скоростью 
обеспечивая безопасность транспортировки. 

Использование перекладчика пациента позволяет избежать неудобных и 
потенциально травмирующих ручных перемещений с операционного стола на 
носилки и наоборот.

В зависимости от модели, PTU Gamma / 1 может быть укомплектован 
столешницей с подогревом для повышения комфорта пациента.
Столешница имеет все скошенные края, чтобы избежать возможного 
столкновения с пациентом.

Гладкая форма, без острых краев обеспечивает легкий доступ для ее 
обслуживания или очистки. Передаточный стол имеет отличную полезную длину 
(1880 мм) и в то же время габаритные размеры, обеспечивающие легкий доступ к 
границам кровати.

Для быстрой и безопасной очистки ленты переноса столешницы, нажмите 
вращающуюся кнопку, что позволит легко очистить скрытый механизм.

Режим очистки столешницы
и обслуживание

Эргономика





ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НОВИНКИ

Используемые материалы
Перекладчик пациента "Gamma/1" изготовлен из 
высококачественной стали с устойчивыми к корозии 
поверхностями (со съемными панелями для 
обслуживания). Конвеерная лента (столешница) 
перекладчика пациента Gamma/1 изготовлена из 
синтетических материалов и не содержит латекса.

Управление системой
Перекладчик пациента Gamma/1 управляется с помощью 
двух проводных пультов управления (в том числе один с 
«асептичной», другой с «септичной» зоны). В зависимости 
от модели, он может дополнительно содержать два 
безпроводных пульта (в том числе один с «асептичной», 
другой с «септичной» зоны).
Благодаря пультам управления перекладчик может 
совершать следующие электро-механические движения:
- движение вверх / вниз столешницы перекладчика;
- вращение столешницы;
- вращение ленты перекладчика;
- открытие и закрытие разделительного окна (если 
доспупно);
Для простого и незамедлительного использования 
каждая кнопка закреплена за соответствующим 
движением. При необходимости или в случае опасности 
отпускание кнопки вызывает немедленную остановку 
движения.

Поворотный выключатель с ключем
Поворотный выключатель с ключем позволяет 
произвести включение всей системы

Экстренная кнопка
Грибовидная форма, позволяющая оператору при 
необходимости полностью блокировать любое 
электромеханическое движение.

Индикация работы
Перекладчик пациента Gamma / 1 имеет два светодиода,
по одному на каждую сторону, которые информируют о 
функциональности электричеких цепей перекладчика 
пациента и сообщают (посредством световых и 
акустических сигналов) о возможном повреждении 
самого блока.

Контроль скорости
Регулировка скорости движения столешницы 
осуществляется нажатием соответствующей кнопки на 
пульте дистанционного управления, что приводит к 
уменьшению времени переноса пациента.



Подогрев столешницы
Перекладчик пациента имеет предварительный подогрев 
столешницы дя комфортного пребывания пациента. 
Предварительный нагрев включается вместе со 
столешницей, максимальная температура нагрева 390 С

Система обнаружения пациента
(для перекладчиков с окном)
Датчики для обнаружения пациентов на границах (или 
препятствиях любого рода), которые предотвращают 
контакт с закрыващимся окном во время переноса 
пациента. Как только препятствие обнаружено, датчики 
немедленно останавливают закрывающееся окно и 
возвращают его на максимальную высоту.

Ручные экстренные перемещения (опция)
Аварийная система, которая в случае проблем с 
двигателями или при отсутствии электричества 
допускает ручное перемещение столешницы.

Набор сенсоров - септическая сторона
Комплект датчиков,  которые обнаруживают наличие 
медицинской кровати и останавливают движение 
столешницы на на правильной высоте.

Набор сенсоров - асептическая сторона
Комплект датчиков, которые обнаруживают присутствие 
операционного стола и останавливают движение 
столешницы вниз на правильной высоте.
Датчики обнаружения операционного стола 
расположены на колонне перекладчика

Защита от сброса
Пара фотоэлементов на боковой поверхности 
столешницы, которые обнаруживают присутствие 
пациента и, блокируя движение ремня, создают 
защитный барьер во время переноса.

Ручные экстренные движения

Защита от сброса



Перекладчик пациента "Gamma/1 доступен в двух версиях "с окном" и "без 
окна".

Закрывающееся окно перекладчика  "с окном" позволяет блоку переноса 
пациента разделить асептическую зону (операционный блок) от септической 
зоны с явными преимуществами с гигиенической точки зрения 

ВЕРСИЯ
“БЕЗ ОКНА”

И “С ОКНОМ”

Прекладчик пациента "Gamma/1", вариант без окна



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ И 

РАЗМЕРЫ

Перекладчик пациента с окном

• Регулируемая высота столешницы:       620-1030 мм
• Полезная длина столешницы:        1880 мм
• Внешние габаритные размеры столешницы:     1925 мм
• Просвет верхней части столешницы:       2003 мм
• Напряжение питания:          ~ 230 В – 50 Hz 
• Номинальная потребляемая мощность:    2000 VA
• Защита от поражения электрическим током:     Class I
• Защита от прямых и косвенных контактов:    Тип B оборудования
• Степень защиты от вредного проникновения воды:   IPX4
• Грузоподъемность:                                       180 кг вес пациента
• Вес:        695 кг

Перекладчик пациента без окна
• Регулируемая высота столешницы:              620-1020 мм
• Полезная длина передаточной плиты:                1880 мм
• Внешние габаритные размеры столешницы:          1925 мм
• Просвет верхней части столешницы:             2003 мм
• Ширина перекладчика:         2630 мм
• Напряжение питания:                      ~ 230 В – 50 Hz 
• Номинальная потребляемая мощность:          2000 VA
• Защита от поражения электрическим током:         Class I
• Защита от прямых и косвенных контактов:          Тип B оборудования
• Степень защиты от вредного проникновения воды:      IPX4
• Грузоподъемность:                                               180 кг вес пациента
• Вес:                          630 кг



OPT SurgiSystems S.r.l.

Single shareholder company, subject to management and coordination of

TKB Corporation, Tokyo, Japan

Via Cesare Battisti, 17 - 38060 CALLIANO (TN) – ITALY 

Tel. +39 0464 834336 - Fax +39 0464 835142

www.opt-ita.com

OPT SurgiSystems S.r.l. reserves the right to make technical modiications
without prior notice
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