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SU 03 – контрольно-вимикальна коробка відповідно до 
Євростандарту для медичних газів EN ISO 7396-1 Функції: 
контроль тиску газів у конкретній ділянці розведення, 
можливість прикриття потоку газу, можливість 
резервної подачі газу у відключену ділянку розведення, 
сигналізація при відхиленні тиску від заданих лімітів.
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Фото з реалізацій
КІК SU 03



Параметри
КІК SU 03

1) SU 03 КОК із вбудованою сигналізацією

Кількість

газів
Зовнішні розміри шафи (мм)

ШИРИНА ВИСОТА ГЛИБИНА (E)*

1 242 524 83/110

2 242 524 83/110

3 335 524 83/110

4 428 524 83/110

5 521 524 83/110

2) SU 03 КОК без сигналізації

Кількість

газів
Зовнішні розміри шафи (мм)

ШИРИНА ВИСОТА ГЛИБИНА (E)*

1 149 386 83/110
2 242 386 83/110
3 335 386 83/110

4 428 386 83/110

5 521 386 83/110

* Глибина (E) залежить від стандарту газового клапана (NIST)
• Клапан газовий (DIN, BS): E = 83 мм
• Клапан газовий (EN, UNI, AFNOR): E = 110 мм
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Параметри
КІК SU 03

Види виконання шаф SU03:
• Для встановлення врізний – під штукатурку
• Для встановлення накладної – з рамкою
• Без датчиків тиску
• З вбудованими датчиками тиску
• З вбудованою панелю оптично-звукової сигналізації

Параметри:
• Корпус шафи виконаний із сталі, лакованої будь-яким відтінком палети RAL Classic
• Двері шафи оснащені замком + ключем, а також системою аварійного відкриття без 

використання ключа.
•
•

Двері шафи оснащені зорями для спостереження показань вбудованих манометрів
Кожна газова лінія оснащена клапаном аварійної подачі газу, запірним краном та 
манометром. Додатково, кожна лінія оснащується датчиком тиску або панелю 
сигналізації.

•
•

Вхід та вихід газів – зверху шафи.
Можливість вибору діаметра вхідної/вихідної труби (для зручності монтажу) ø12-15-18-20-22 
mm.

•
•
•
•
•
•

Можливість вибору конфігурації – черговість газових ліній. 
Кількість газових ліній в одній шафі від 1 до 5
Номінальний робочий тиск для O2, AIR, VAC, N2O, CO2 = 0,5 МПа 
Номінальний робочий тиск для AIR MOTOR = 0,8 МПа Номінальний 
робочий тиск для VAC = -0,09 МПа
Живлення блоку сигналізації 24V
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Параметри
КІК SU 03

Параметри вбудованих датчиків тиску
• OEM, 1-1,6 МПА, 4-20 мА
• ОЕМ, -100...0 kPa, 4-20 mA

Для сигналізації стану розведення медгазів пропонуємо «пристрій моніторингу та сигналізації 
MZU». Пристрій встановлюється на місці цілодобового спостереження (напр. Центральний 
пост технічного нагляду, центральний пост медсестри, диспетчерська ітд). Пристрій зчитує 
дані з 12 датчиків тиску, встановлених у різних контрольно-вимикаючих коробках. Крім 
моніторингу тиску, пристрій може виконувати функцію лічильника споживання газів.
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