
Технологии безопасной и надежной медицины

Настенная панель с разьемом быстрого соединения
медицинских газов



Медицинское изделие – терминальная точка подачи медицинского газа. Применяются в

медицинских учреждениях для непосредственной подачи медицинских газов пациентам. В

установленные газовые разъемы возможно присоединить любой газопотребляющий

медицинский прибор или штекер-адаптор для шлангового соединения. Компонент

системы подачи медгазов, поступающих из централизованной системы медгазов

больницы.

Настенные панели модели UR.27 выпускаются для следующих газов:

Кислород, сжатый воздух для дыхания, вакуум, закись азота, углекислый газ.
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Характеристики:

• Простой функциональный дизайн

• Декларированный срок службы 10 лет

• Конструкция панели позволяет соединение одинарных панелей

• в общую панель для группы медгазов.

Технические параметры терминальной панели разводки медицинских газов:
Состав изделия:
Панель для установки газового клапана:
Размер 80 x 130 x 47мм (ДxВxГл)
1. Материал: PSH Krasten (полистирен-полимер, невредный для здоровья, применяемый для

фармацевтической и пищевой промышленнности. Обладает высокой устойчивостью против
кислотам, алкоголям и щелочам. Отличные электроизоляционные характеристики). Каждая
панель оснащена боковой замковой системой для соединения одинарных панелей в один общий
горизонтальный ряд.

Крышка:
Размеры (для одинарной панели) 90 x 140 x 3,80 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304 (DIN 1.4301) с высокой устойчивостью против коррози
Клапан медицинских газов: стандарт DIN, круглое нажимное кольцо с обозначением типа газа,
стандарта и производителя, соединение резьбовое. Основной материал корпуса кланана –
никелированная латунь.
Секция подключения к газовой магистрали: медная труба ø8 mm (сертификат EN 7396 для
медгазов), резьба, гайка с резьбой по виду газа, пайка серебром AG45Sn
Заземляющий кабель CY1
Крепежные шурупы 4 шт DIN 7983 + Подкладки галванизированные DIN 128
Рамка (для накладной установки панели)
Материал стальной лист толщиной 1 мм, покрытие порошковой краской RAL 9002. Размер рамки для
одинарной панели 146 х 95 х 46 мм(ВхДхГл). Сверху отверстие ø13 мм для проводки газовой трубы.
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