
Технология для 

безопасного 

и надежного медицинского 

обслуживания 

Настенные консоли 

 

Вертикальные 



 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА 

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА 

• Модульность системы 

• Вариативность исполнения по требованию 

заказчика 

• Цвет исполнения в зависимости от интерьера 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Легкая алюминиевая конструкция 

• Материалы, одобренные для медицинского 

применения  

• Распределение электроэнергии и газа в отдельных 

каналах 

• Простота в инсталляции и сервисе 

• Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

• Различные стандарты разьемов 

быстрого соединения  - ČSN, DIN, AFNOR, 

AGA, BS 

• Различные стандарты электрических 

компонентов 

ZS07L 

ZS07 



 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

Консоль настенная вертикальная ZS07 является альтернативой настенной консоли для помещений, в 

которых невозможна горизонтальная установка (между окнами, между стеклянными стенами, опорными 

столбами и.т.д). В передней части консоли находится штанга для крепления и регулировки высоты 

поворотных полок с боковыми медрельсами, на которых крепятся дополнительные принадлежности. 

Вариант консоли ZS07L предостовляет возможность  верхнего  и нижнего освещения. 

Съемная крышка с 

цветной отделкой в 

соответствии с 

цветовой схемой RAL 

Электрический канал 

Газовый канал 

Стержень из 

нержавеющей 

стали для 

аксессуаров 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ZS07 ZS07L 

Длина Стандарт 1000 мм/ 1500 мм 

Высота / толщина 370 мм / 150 мм 165 мм / 260 мм 

Вес  30 кг (при стандартной длине) 45 кг (при стандартной длине) 

Нагрузка на стену 900 N, 200 Нм 1450N, 1200 Нм 

Дополнительное оборудование 

Навесное оборудование от фирмы MZ 

Liberec, a.s. и прочее для штанги диаметра 

*28 

Навесное оборудование от фирмы MZ 

Liberec, a.s.  

Грузоподъемность стержня макс. 40 кг макс. 60 кг 

Электро-оборудование 

 

Розетки разных цветов с подсветкой в соответствии с национальными стандартами (BS, ...) 

Розетка выравнивания потенциалов - Jack Bush , разъем для ЛВС RJ45, телефонные 

соединения, панель для связи медсестра / пациент и.т .д. 

Газовые разьемы 
Все типы разъемов быстрого соединения в соответствии с национальными стандартами (DIN, 

AFNOR, DIN, BS, AGA ...) 

Дизайн конструкции 
Анодированные алюминиевые профили со съемными крышками, которые могут быть 

предоставлены в цвете RAL 

ЦВЕТОВАЯ СХЕМА RAL 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ 

Данная система полок выпускается в нескольких размерах. 

Производятся в исполнении с ящиком и без. Также на полки 

можно установить боковые медрельсы. Полки производятся в 

исполнении из оцинкованной стали с порошковым покрытием 

или из нержавеющей стали. 

ПОЛКА ДЛЯ ZS07 С 

МЕДИЦИНКИМИ РЕЛЬСАМИ 

Расходомеры – увлажнители 

кислорода предназначены для 

дозировки и увлажнения кислорода 

при подаче пациенту. Устройство 

позволяет непрерывно 

регулировать поток кислорода. 

Устройства поставляется со 

стеклянной или пластиковой 

емкостью. Емкости легко отделяемы 

и стерилизуемы. 

РАСХОДОМЕРЫ – УВЛАЖНИТЕЛИ 

КИСЛОРОДА 

Редукционный клапан предназначен 

для ручного регулирования 

вакууметрического давления. 

Возможно подключение ко всем 

газовым разьемам быстрого 

соединения. 

ВАКУУМНЫЙ 

РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН 

Универсальные медрельсы предназначены 

для оснащения  всех видов  консолей, а 

также для размещения на стену.  

С помощью кронштейнов возможно  

прикрепить штанги для аппаратуры 

корзины, полки, инфузионные стойки и 

другие принадлежности. 

МЕДРЕЛЬС 

ИНФУЗИОННАЯ 

СТОЙКА 

Инфузионные стойки служат 

для подвеса до четырех 

инфузионных пакетов или 

бутылей. Инфузионные 

держатели и инфузионные 

штанги, используются для 

крепления линейных 

дозаторов и инфузоматов, для 

подвесных шлангов и кабелей. 



MZ Liberec, a.s. 
U Nisy 362/6, 460 07  Liberec 3 

ID: 47306581, VAT: CZ 47306581 
GPS: 50.7642272N, 15.0525400E 

Tel: +420 731 680 933, +420 601 361 525 
marketing@mzliberec.cz  

 

www.mzliberec.cz 
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