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ВИДЫ ПОВОРОТНЫХ ПЛЕЧЕЙ 

ИНФУЗИОННАЯ СТОЙКА

Инфузионные стойки служат для 
подвеса до четырех инфузионных 

пакетов или бутылей. Инфузионные 
держатели и инфузионные штанги, 

используются для крепления 
линейных дозаторов и инфузоматов, 

для подвесных шлангов и кабелей.

Съемная крышка 
с цветной отделкой 

в соответствии
с цветами RAL

Электрический 
канал

Медицинский 
рельс

OK07-16 OK07-28OK07-05

Газовый канал  

Шкаф источников типа „Z“ (с подьемом анестезиологического аппарата) наиболее часто 
используется в анестезиологической секции благодоря преимуществу шкафа - возможности подъема 
анестезиологического аппарата. Функция подъема позволяет подключать аппарат к газовым разъемам 
и электрическим розеткам. Удобно при дезинфекции помещения. Оснащение шкафа можно выбирать 
с учетом индивидуальных потребностей того или иного рабочего места. Шкаф может быть оборудован 
различными стандартными держателями анестезиологического аппарата. На задней стенке шкафа 
размещены электрические розетки и газовые разъемы.

ВАКУУМНЫЙ 
РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН

Редукционный клапан 
предназначен для 
ручного регулирования 
вакууметрического давления. 
Возможно подключение ко 
всем газовым разьемам 
быстрого соединения.

ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЕЙ НА МЕДРЕЛЬСЫ

Держатель кабеля 
с креплением
к медицинскому рельсу, 
используемому для 
организации связки 
кабелей и кислородных 
шлангов для медицинских 
коек. Доступно в двух 
версиях.

Типы плечей OK07-05 OK07-16 OK07-28

Длина плечей
В соответствии
с требованиями 

заказчика

450 мм 
600 мм
800 мм

1000 мм

2x 450 мм
2x 600 мм
2x 800 мм

макс. общая длина 1800 мм
Нагрузка  на потолок 3500 Н, 700 Нм 3300 Н, 2900 Нм 3800 Н, 9500 Нм
Вес потолочной консоли 125 кг 175 кг 225 кг
Длина шкафа источников 1300 мм
Ширина / Толщина
шкафа источников с боковыми 
ручками

540 мм / 395 мм

Нагрузка на держатель 
анестезиологической машины макс. 200 кг

Дополнительное оборудование Навесное оборудование от фирмы MZ Liberec, a.s. 

Газовые разьемы Все типы разъемов быстрого соединения в соответствии с национальными 
стандартами (DIN, AFNOR, DIN, BS, AGA ...)

Электро-оборудование Розетки разных цветов с подсветкой в соответствии с национальными стандартами 
(BS, ...) Розетка выравнивания потенциалов - Jack Bush , разъем для ЛВС RJ45, 

телефонные соединения, панель для связи медсестра / пациент и.т .д. WTF
Дизайн конструкции
плеча/шкафа источников

Сталь с порошковым покрытием поверхности / Анодированные алюминиевые 
профили со съемными крышками, которые могут быть предоставлены в цвете RAL

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА  КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА
• Современный дизайн 
• Вариативность исполнения по требованию заказчика
• Разработано при сотрудничестве с медицинскими 
экспертами
• Цвет исполнения в зависимости от интерьера

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простая установка и обслуживание
• Материалы, одобренные для медицинского 
применения

СПЕЦИФИКАЦИИ
• Различные стандарты разьемов быстрого 
соединения  - ČSN, DIN, AFNOR, AGA, BS
• Различные стандарты электрических
компонентов

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАТАЛОГУ RAL
RAL 6019

Pastel Green
RAL 1017

Saffron Yellow
RAL 6025

Fern Green
RAL 6027

Light Green

RAL 1028
Melon Yellow

RAL 1018
Zink Yellow

RAL 1000
Green Beige

RAL 1013
Oyster White

RAL 1034
Pastel Yellow

RAL 7035
Light Grey

RAL 8023
Orange Brown

RAL 9002
Grey White

RAL 2003
Pastel Orange

RAL 3015
Light Pink

RAL 5012 
Light Blue

RAL 9003
Signal White

RAL 9005
Jet Black

RAL 9006
White Aluminium

RAL 5024
Pastel Blue

RAL 6002
Leaf Green

RAL 6018
Yellow Green

RAL 9010
Pure White

RAL 9016
Traffic White

ПОДВЕСНАЯ ПОЛКА С МЕДИЦИНКИМИ РЕЛЬСАМИ
И УПРАВЛЕНИЕМ

Данная система полок выпускается в нескольких размерах. 
На полки можно установить блок управления консолью. 
Производятся в исполнении с ящиком и без. Также, на полки 
можно установить боковые медрельсы. Полки производятся
в исполнении из оцинкованной стали с порошковым 
покрытием или из нержавеющей стали.


