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ПРИКРОВАТНЫЕ КОНСОЛИ
Реанимационные

Технология для безопасного
 и надежного медицинского

обслуживания



РАСХОДОМЕРЫ – УВЛАЖНИТЕЛИ 
КИСЛОРОДА

ВАКУУМНЫЙ 
РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН

ПОЛКА НА МЕДРЕЛЬС

ИНФУЗИОННАЯ СТОЙКА

Расходомеры – увлажнители 
кислорода предназначены для 
дозировки и увлажнения кислорода 
при подаче пациенту. Устройство 
позволяет непрерывно регулировать 
поток кислорода. Устройства 
поставляется со стеклянной или 
пластиковой емкостью. Емкости 
легко отделяемы и стерилизуемы.

Редукционный клапан 
предназначен для 
ручного регулирования 
вакууметрического давления. 
Возможно подключение ко 
всем газовым разьемам 
быстрого соединения.

Полка для медицинских рельс используется 
для установки монитора и другого 
медицинского оборудования. Полка может 
быть установлена на стандартном рельсе
с возможностью вращения на 180 градусов.

Инфузионные стойки служат для 
подвеса до четырех инфузионных 

пакетов или бутылей. Инфузионные 
держатели и инфузионные штанги, 

используются для крепления
линейных дозаторов и инфузоматов, 

для подвесных шлангов и кабелей.

RN07-DN3 однорядная версия

RN07-DN3

Электрический и газовый каналы 

Данные консоли предназначены для анестизолого-реанимационных отделений, палат пробуждения. 
Возможность размещения электрических розеток, RTG-розеток, информационных разъемов, разъемов для 
медицинских газов, устройств для сброса отработанных наркогазов, манометров. Преимуществом консоли 
является несложный монтаж модулей для 2-х и более коек. Консоль может быть оснащена медицинскими 
рельсами с дополнительными принадлежностями.

Электрический 
канал 

Длина Стандарт на 1 койку 1650 мм
Высота / толщина
(без медицинских рельс /
с медицинскими рельсами)

RN07-DN3 однорядная RN07-DN3
190 мм / 80 мм 

275 мм / 130 мм
370 мм / 80 мм

455 мм / 130 мм
Вес (с учетом стандартной длины 
для одной койки) 16 кг 25 кг

Нагрузка на стену 1050 Н, 110 Нм 1050 Н, 110 Нм
Дополнительное оборудование Навесное оборудование от фирмы MZ Liberec, a.s.
Грузоподъемность 
медицинской  рельсы макс. 20 кг

Электро-оборудование
Розетки разных цветов с подсветкой в соответствии с национальными 

стандартами (BS, ...) Розетка выравнивания потенциалов - Jack Bush, разъем для 
ЛВС RJ45, телефонные соединения, панель для связи медсестра / пациент и.т .д.

Газовые разьемы Все типы разъемов быстрого соединения в соответствии с национальными 
стандартами (DIN, AFNOR, DIN, BS, AGA ...), входы с обеих сторон сзади (редко сверху)

Дизайн конструкции Анодированные алюминиевые профили со съемными крышками, которые 
могут быть предоставлены в цвете RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА  КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАТАЛОГУ RAL
RAL 6019

Pastel Green
RAL 1017

Saffron Yellow
RAL 6025

Fern Green
RAL 6027

Light Green

RAL 1028
Melon Yellow

RAL 1018
Zink Yellow

RAL 1000
Green Beige

RAL 1013
Oyster White

RAL 1034
Pastel Yellow

RAL 7035
Light Grey

RAL 8023
Orange Brown

RAL 9002
Grey White

RAL 2003
Pastel Orange

RAL 3015
Light Pink

RAL 5012 
Light Blue

RAL 9003
Signal White

RAL 9005
Jet Black

RAL 9006
White Aluminium

RAL 5024
Pastel Blue

RAL 6002
Leaf Green

RAL 6018
Yellow Green

RAL 9010
Pure White

RAL 9016
Traffic White

Медрельс
Медрельс

Цветовые 
решения по 
каталогу RAL

Газовый канал

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА
• Модульность системы
• Вариативность по желанию клиента
• Цвет продукта в зависимости от интерьера

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легкая алюминиевая конструкция
• Материалы, одобренные для медицинского применения 
• Распределение электроэнергии и газа в отдельных каналах
• Простота в инсталляции и сервисе
• Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров

СПЕЦИФИКАЦИИ
• Различные стандарты разьемов быстрого соединения - ČSN, DIN, AFNOR, AGA, BS
• Различные стандарты электрических розеток


