
Технологии безопасной и надежной медицины 

Расходомер кислорода с увлажнителем: MZ 103F  (DIN) 



Медицинский прибор для плавной регулировки потока кислорода и одновременного 

увлажнения с помощью жидкого раствора, для которого предназначены 2 вида емкостей.  

Настройку расходомера изображает манометр, который показывает количество газа в 

л/мин. Емкость увлажнителя подходит для многократной стерилизации.  

Расходомер-увлажнитель кислорода MZ103F DIN 

Технические параметры 

Давление на входе [бар] 2,5 – 6 

Диапазон регулировки [л/мин-1
] 5 – 20 

Диапазон обычного польования [л/мин-1
] 5 – 15 

Точность показаний [%] ±10 

Для получения дозы [л/мин -1
] 15 

Давление на входе минимально [бар] 4 

Эффективность увлажнения мин 
[% релативной 

влажности] 
80 

Средний геометрический размер капель [μm] max. 2,5 

Рекомендованная рабочая температура [°C] 15 – 25 

Лимитная температура [°C] 0 – 50 



Расходомер-увлажнитель кислорода MZ103F DIN 

Обьем емкости[ мл ] 

Стеклянная емкость мин. 25 / макс. 50 

Пластиковая емкость 
мин. 25 / макс. 

200 

Размеры (мм) 

X 147 

Y 204 (стекло) / 276 (пластик) 

Характеристики: 

• Простой функциональный дизайн 

• Патентированная технология эффективного 

       увлажнения газа 

• Декларированный срок службы 10 лет 



Расходомер-увлажнитель кислорода MZ103F DIN 

• Прибор для безопасной и плавной подачи влажного кислорода пациенту.  
• Штекерное соединение с газовым разьемом – отсутствие любого шлангового соединения (шланг - 

потенциальное место повреждения, микроскопических трещин, утечки кислорода) 
• Функция: с помощью принудительного распыления тумана (молекулы дистиллированной воды) из 

калиброванного распылителя происходит действенное увлажнение полного обьема легких 
пациента. Молекулы воды (см. средний размер капли ниже) надежно пробиваются в самые 
крайние клетки легких. Увлажнители ротаметры увлажняют гортань пациента. 

• Прибор оснащен предохранительным клапаном – при неисправности отводит лишний кислород в 
окружающую атмосферу. 

• Крышка прибора оснащена предохранителем от сверхдавления, которое может случится при 
забивке выхода кислорода (зажим шланга кислородной маски напр). 

• Срок жизни прибора 10 лет. 
• Материал: части, которые имеют контакт с кислородом, сделаны из латуни, меди и бронзы. Части, 

которые имеют контакт с увлажненным кислородом, защищены никелировкой и позолотой. 
• Средний геометрический размер капли: 2,5 микрон (0,0025 мм) 
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