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OK07-55

Підйом 500мм

Макс.150 кг 
50кг на полицю

Мін 2800 мм шафа L15

Мін 2300 мм шафа L06,10,A,

Опис: 1 Шафа джерел (L)

2 Полиця

3 Похилий пдечо

4 Стельова кришка (Ø 580, Вис. 180)

5 Проміжне з'єднання 

6 Підвісна стеля

7 Стеля

8 Стать H =висота стелі

H2=висота підвіс.стелі

Вага:

Гальма:

Навантаження на стелю:

Макс. підйом плеча:

150

Корисне навантаження:                150 кг  

50 кг

120

Макс.навантаження на полицю:   A
205 кг 150 150
пневматичні

3050 Nm, 3600 N

500мм

Увага – мінімальна висота підвісної стелі від підлоги для штатива з шафою L15 є 2800 мм.
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Корисне навантаження : OK07-55

L15 L10 L06



ШАФА ХІРУРГІЧНА “L10“

1. муфта швидкого з'єднання газів

Приклад макс. приводів

4 x ГАЗ

1 x ВІДВІД

1 x ПРИВЕДЕННЯ

4 x КОНТУР ЕЛЕКТРО

(Макс. 5 розеток на контур)

2. манометр

3. електророзетка 230V

4. контакт.гільза захисного з'єдн. - Поодинока

5. -

6. медична планка

7. полиця

8. штанга для полиці L = 1000mm

Але. Оснащення + Макс.

1 x

1 x

8 x

4+2 x

20 x °

Модифікація приводів

1 x ГАЗ = 1 x КОНТУР ЕЛЕКТРО- Відведення анестезіологічних сумішей

- Привід для пневмоінструменту 1 x ОТВІД = 3 x КОНТУР ЕЛЕКТРО

або ПРИВІД або 3x ГАЗ1 Муфта швидкого з'єднання мед.газів

2 Манометр #

3 Розетка 230 V (модуль 45 мм)

- Розетка для передачі даних (1/2 модулі) 45 mm)
° модуль 45mm

- Розетка для рентгену ^ 1 x

20 x

-

2 x

5 x

# Для кожного приводу газу
один манометр.4 Гільза захисту.

5 Управління рухом плеча та гальмами + Детальний підбір обладнання
див. Оснащення шаф OK

6 Мед.планка
Обладнання, що обирається

7 Полиця

8 Штанга для полиці L=1000mm 2 x
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ШАФА АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНА “A“

1. газовий роз'єм швидкого з'єднання

Приклад макс. приводів

4 x ГАЗ

1 x ВІДВІД

1 x ПРИВЕДЕННЯ

4 x КОНТУР ЕЛЕКТРО

(Макс. 5 розеток на контур)

2. Відведення анест. газів + Привід для пневмоінструментів

3. електророзетка 230V

4. контакт.гільза захисного з'єдн. - Поодинока

5. управління гальмом та рухом плеча

6. медична планка

7. полиця

8. штанга для полиці

Але.

1

2

Оснащення +

Муфта швидкого з'єднання мед.газів

Відведення анестезіологічних сумішей

Привід для пневмоінструменту

Манометр #

Розетка 230 V (модуль 45 мм)

Розетка передачі даних (1/2 модуля 45 mm)

Гільза захисту.

Управління рухом плеча та гальмами

Макс.

7 x

1 x

1 x

4+2 x

13 x °

Модифікація приводів

1 x ГАЗ = 1 x КОНТУР ЕЛЕКТРО

1 x ОТВІД = 3 x КОНТУР ЕЛЕКТРО

або ПРИВІД або 3x ГАЗ

-

3

-

4

5

° модуль 45mm

# Для кожного приводу газу один 
манометр.10 x

1 x + Детальний підбір обладнання див.
Оснащення шаф OK

6 Мед.планка 2 x Обладнання, що обирається. 
2 розетки типу RJ можна помістити 
до 45 мм.7 Полиця 5 x

8 Штанга для полиці 2 x
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МОНТАЖ МОДУЛЮ

Модуль можна прикріпити до конструкції будівлі за допомогою анкерної пластини (рис. 1) або за допомогою розпірки (рис. 2). Спосіб 
кріплення повинен вирішити інженер, з урахуванням передбачуваного використання типу модулю, умов середовища установки і т.д.

Для отримання детальної інформації про кріплення модулю зверніться до посібника з установки NI 702 M або за 
запитом виробника

6x пазів шириною 22 мм з кроком 
окр. Ø 390mmАнкерна пластина Анкерна пластина

Рис. 1) Анкерна пластина

Проміжне розпірка призначено для кріплення модулю 
в приміщеннях з високими стелями та за наявності 
підвісних стель. Відстань рекомендована виробником 
для такого роду кріплень коливається від 150 мм до 
1300 мм. 
Якщо умов не дотримано - обов'язкова консультація з 
компанією виробником

Рис. 2) Проміжна розпірка

6 x отворів для кріплення
60°

ø 390 мм

Рис 3) Шаблон для кріплення модулю, 
дошки кріплення та/або
проміжне кріплення
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Установку може проводити лише уповноважена організація з відповідним штатом кваліфікованих 
працівників.

Монтаж модулю повинен бути проведений відповідно до належної проектної документації, що враховує вимоги 
користувача, висоту стель та підвісних стель, необхідну просторову конфігурацію, обсяг внутрішніх інсталяцій, 
напрями та способи їх підключення та оснащення додатковими аксесуарами.

Спосіб дозволу, визначення розмірів та визначення кріплення (коефіцієнт безпеки при перевантаженні), точність дотримання 
відстаней анкерних точок повинен у кожному окремому випадку консультувати та рекомендувати спеціаліст зі статики - з 
урахуванням будівельної конструкції та її стану, з урахуванням ваги модуля та з урахуванням інших впливів та силових дій.

Входи газів та Електричних провідників зі стіни повинні бути визначені у проектній документації та обов'язково точно 
дотримані щодо відстаней анкерних точок. Монтаж модулей на місце встановлення та з'єднання інсталяцій повинні 
бути виконані кваліфіковано з урахуванням специфікації конкретного типу модулю.

Комплектація модулю на місці призначення відповідно до кваліфіковано вироблених проектів потребує взаємодії 
кількох спеціалізованих суб'єктів. Складання модулю може здійснитися лише тоді, коли всі спеціалізовані суб'єкти 
закінчили свої роботи та виставили належні документи.

До самого підключення модулю до розведення медгазів необхідно прочистити розведення від можливих нечистот (напр. 
способом продування)

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Відповідальною за введення в експлуатацію буде організація, яка встановила модулі та яка перед введенням в 
експлуатацію зобов'язана провести та підтвердити документально нижче зазначені випробування та ревізії:

1. ГАЗОВЕ ПРОВЕДЕННЯ

- механічна міцність, функціональність та щільність

- з'єднання та прохідність

- тотожність газу

2. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ

- ревізія обладнання у відпов. із Чеським державним стандартом ČSN 331500 ČSN 332000-6-61

3. ВИХІДНА РЕВІЗІЯ ГАЗІВ І ЕЛЕКТРИЦІ У ВІДПОВ. З ВИЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія два роки з моменту поставки (або дати виробництва виробу у разі відсутності штампу торгової 
організації та підпису продавця) за умови дотримання споживачем умов експлуатації.

З усіх питань гарантійного обслуговування необхідно звертатися до організації торгівлі, що продала 
прилад.

Товар підлягає сертифікації.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Серійний №__________

Дата виготовлення: ________________

СВІДЧЕННЯ ПРО ПОСТАВКУ

Дата постачання: ___________

Штамп ВТК:

Найменування та адреса організації, що поставила прилад

МZ Liberec as Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec, Чеська Республіка

М.П.

Підпис продавця ______________________
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