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RN07-DN3 

ОПИС

   Приліжкові модулі призначені для кріплення на стіни стаціонарних палат закладів охорони здоров'я. 
Зважаючи на вибір компонентів зазначені модулі можна використовувати для стандартних палат, палат 
підвищеного комфорту і палат з особливим доглядом. Оснащення модулей попередньо обговорюється з 
виробником.

1. Електророзетка.  230V

2. Роз'єм швидкого з'єднання для медгазів

3. Медична планка, несуча здатність 20кг

Зв'язок між сестрою та пацієнтом здійснюється за допомогою дистанційного пульта, який 

знаходиться в зоні досяжності пацієнта і підключається через конектор RJ45 (розетка для 

моніторингу) 

Модулі можна з'єднати для 3 ліжок - макс. довжина загального модуля - 4950 мм 

Вага: 25кг 

Навантаження на стіну: 1050N, 110Nm 

° Модуль 45mm 

^ Оснащення, що обирається 

* Детальний підбір оснащення - див. ОСНАЩЕННЯ  DN

Макс. оснащення надано для модуля довжиною 1650 мм.

Стосовно оснащення для модулів інших розмірів запитувати у виробника.
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Введення газу збоку (зліва).

Введення газу і електрики також виконується і збоку настінної рампи.

Макс. приводи
3 x ГАЗ 

6 x КОНТУР ЕЛЕКТРО

(макс. 5 розеток на контур) 

Но: Оснащення* Макс.оснащення

1 Розетка 230V ^ 

20x° 1 Розетка для монІторингу ^(1/2 модуля 45mm)

1 Розетка для телефона ^(1/2 модуля 45mm) 

2 Роз'єм швидкого з'єднання медгазів ^ 8x 

3 Мед. планка   L=400 4x 

Введення газу

Ввод електрики

Введення електро

Введення  газу

АНКЕРУВАННЯ 

Для анкерування в "s + 1" отворів Ø10 мм з кроком 335 мм, віддаленість першого отвору від краю становить 155 мм. 

s = (L – 310) / 335 

s - кількість "кроків" отворів для анкерування 

L - довжина настінного модулю 

Вид на стіну 

Отвори для введення газів і електро є унікальними для кожного конкретного модулю, що обумовлені місцевими умовами.

Введення  електро
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Встановлення/монтаж дозволено виконувати лише уповноваженою організацією з відповідним штатом кваліфікованих 
працівників. 

Монтаж настінного модулю має виконуватися відповідно до належної проектної документації, що враховує вимоги 
користувача, висоту стель і підвісних стель, необхідну просторову конфігурацію, об'єм внутрішніх інсталяцій, напрямки і 
способи їх підключення та оснащення додатковими допоміжними пристроями.

Спосіб розширення, визначення розмірів і кріплення (коефіцієнт безпеки в разі перевантаження), точність дотримання 
відстаней анкерних точок має в кожному окремому випадку консультувати і рекомендувати фахівець зі статики - з 
урахуванням будівельної конструкції та її стану, з урахуванням ваги модулей та інших впливів і силових дій. 

Входи газів і електричних провідників зі стіни мають визначатися в проектній документації і обов'язково точно 
дотримуватися стосовно до відстаней анкерних точок. Монтаж модулей на місце встановлення і з'єднання інсталяцій має 
виконуватися кваліфіковано з урахуванням специфікації конкретного типу модулю. 

Комплектація модулей на місці призначення відповідно до кваліфіковано виробленими проектами вимагає взаємодії 
декількох спеціалізованих суб'єктів. Здача модулей може здійснюватися лише тоді, коли всі спеціалізовані суб'єкти 
закінчили свої роботи і надали належні документи. 

Безпосередньо перед підключенням модулей до розведення медгазів необхідно прочистити розводки від можливих 
нечистот (напр. способом продувки) 

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Відповідальною за введення в експлуатацію буде організація, яка встановила модулі і яка перед введенням в експлуатацію 
зобов'язана виконати і документально підтвердити зазначені випробування і ревізії:

1. ГАЗОВА ПРОВОДКА

-  механічна міцність, функціональність і щільність 

- з'єднання і прохідність 

- тотожність газу 

- 2. ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВОДКА

- ревізія обладнання у відпов. з чеським Державним стандартом  ČSN 331500  ČSN 332000-6-61  

- 3. ВИХІДНА РЕВІЗІЯ ГАЗІВ І ЕЛЕКТРИКИ У ВІДПОВ. З ВИЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ

- ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- Гарантія становить два роки з моменту поставки (або дати виробництва виробу в разі відсутності штампа торговельної 

організації та підпису продавця), за умови дотримання споживачем умов експлуатації.

- З усіх питань гарантійного обслуговування необхідно звертатися в торговельну організацію, що продала прилад.

 Найменування та адреса організації, що поставила прилад 
МZ Liberec a.s. Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec, Чеська Республіка
М.П.
Підпис продавця ______________________

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ                СВІДОЦТВО ПРО ПОСТАЧАННЯ

Серійний № __________ Дата поставки: ___________

Дата виготовлення: ________________

Штамп ВТК:
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