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Технічний паспорт для 

RN07 – DN3D (LCR) 
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RN07 - DN3D (LCR) є оптимальним економічно вигідним рішенням для стандартних палат, 

відділень реанімації та інтенсивної терапії, де необхідна подача основних медичних газів (не 

більше 3 різних типів) і електропостачання. 

Настінний ГБУ призначений для організації комфортного робочого простору і може бути 

оснащений швидкоз’ємними розетками для медичного газу, електричними розетками 230 В, 

розетками для передачі даних, прямим і непрямим світлодіодним освітленням. 

Ескіз типового проекту: 

Рекомендована висота розміщення BHU над підлогою:1650 мм до нижнього краю BHU 

Вага 1-місного:15 кг 

Корисне навантаження на стіну:1050 Н, 110 Нм 

матеріал: анодований алюмінієвий профіль 

Довжина ХБУ: 1200 мм 

Виходи газу: максимум 3 шт 

Електричні розетки та компоненти: максимум 6 модулів 45х45 мм 

світло: макс. 1 комплект прямого світлодіода 14 Вт і 1 комплект непрямого світлодіода 14 Вт 
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Медична рейка: необхідно встановлювати окремо на стіні 

Основні переваги: 

Рівень якості MZ Liberec 

Нижнє навантаження на стіну 

Легкий монтаж 

Тривалий термін експлуатації 

Зменшене обслуговування 

Мінімальний термін доставки (постійно в наявності!) 

нижча ціна 
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Входи з тильного боку 

 

 

Анкерування 

Для кріплення до стіни визначаються «s + 1» овальні отвори 10х25 мм на відстані 330 мм, 

відстань першого отвору від краю 110 мм. 

Нерівність конструкції, призначеної для закріплення / фіксації BHU, може демонструвати 

нерівність макс. 5 мм на 1000 мм довжини BHU. 

s = (L – 220) / 330 

s - кількість кроків анкерних отворів 

L - довжина БГУ 

Входи збоку 

Введення газових установок та електроустановок також можуть бути реалізовані зі сторони ГБУ. 
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Приклад специфікації замовлення: 

Немає опис к-сть 

1. Узголів'я: RN07/DN3D (LCR) на 1 ліжко 36 

 Матеріал: анодований алюмінієвий профіль  

 Довжина 1200 мм  

 Конфігурація 1 HBU:  

 Вихід газу DIN,O2 2 
 Розетка MOSAIC- SCHUKO біла 4 

 Джек Буш 1 
 Розетка даних RJ45 cat 6 1 

 Вимикач світла – кнопка 22,5 мм 2 

 Непряме світло LED 14 Вт 1 

 Пряме світло LED 14 Вт 1 

 

Специфікація підключення в нашому продукті: 

- для електричної розетки використовуємо 2х2,5 мм2 

- для заземлення PE використовуємо 1х2,5 мм2 

- для заземлення PA використовуємо 4 мм2 

- для освітлення ми використовуємо 3x1mm2 

- клемні колодки 

- максимальний переріз кабелю до клемної колодки не більше 2,5 мм2 

-  максимальний переріз заземлення до клемної колодки 16 мм2 гнучкий провід або 16 мм2 

«жорсткий» провід 

- на кінці газових труб знаходиться, відповідно до діаметра труби, гайка: 

• *8 = G ¼” 

• *12 = G 3/8” 

• *18 = G ¾” 
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Візуалізація: 

 

   

 

 

 

 


