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Приліжковий модуль однорядний
RN07 DN3
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1. Електророзетка 230 V
2. Газовий роз'єм

о. 

Максимальна довжина настінних модулей, що 
виконані з цілісного профілю, становить 4950 мм, з 
поділом на 2 ліжка. Замовлення модулей на 3 або 
більше ліжок здійснюється через виробника.

Медичні рейки
Максимальне оснащення для модуля - 4 мед. рейки. 
Мед. рейки не входять до складу стандартної поставки. 
Максимальне навантаження на 1 мед. рейку - 20 кг, 
8Нм.
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КРІПЛЕННЯ 

Для настінного кріплення призначено “s+1" отворів ⌀10 мм з кроком 335 мм, де перший отвір віддалено від 
краю на 155 мм.
Нерівна поверхня кріпильної конструкції (стіни) може 
спричинити максимальні лімітні нерівності: 

- гранична похибка загальної площини 8 мм 
- гранична похибка локальної площини 3 мм/2 м

Вид на задню стінку 
входи здійснюються відповідно до  s = (L - 310) / 335 
конкретних вимог s - кількість кроків між кріпильними отворами

L - довжина настінної платформи 

Входи з боку 

Вхід газів може здійснюватися з бокової сторони 
модуля. 
Зразок входу газів в модуль з мед. рейками. 
Вхід електроустановок здійснюється на іншій 
(лівій) стороні. 

Номер замовлення

Варіант для 1 ліжка 905320

Варіант для 2 ліжок 905321

Модуль для одного ліжка 
(L = 1650 мм)

Вага модуля Навантаження на 
стіну 

Без мед. рейки 10 kg 150 N, 50 Nm 
З мед. рейками* 16 kg 1050 N, 110 Nm 

* мед. рейки не входять до складу стандартної поставки

„155 
L,

Вхід газів Вхід сильно-
струму 

Вхід слабко-
струму 

Вхід газів 
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№ Оснащення для одного ліжка (L = 1650 мм) Макс. 

1 Електророзетка 230 V ^ 10 x ° 
1 Розетка комп'ютерна (RJ45) ^ (1/2 модуль 45mm) 10 x ° 
1 Розетка для телефонна ^ (1/2 модуль 45mm) 10 x ° 
5 Розетка вирівнювання потенціалів 10 x 
2 Газовий роз'єм швидкого з'єднання ^ 4 x 

° Модуль 45mm 
^ Оснащення, що обирається 
Детальний підбір оснащення - див. ОСНАЩЕННЯ RN07 

Стосовно оснащення для модулів інших розмірів запитувати у виробника.  

№ Оснащення для одного ліжка (L = 1650 мм) не 
входить до складу стандартної поставки 

Макс. 

3 Мед. рейка верхня L=400 ^ 2 x 
3 Мед. рейка нижня L=400 ^ 2 x 
4 Манометр 3 x 

^ Оснащення, що обирається 
Детальний підбір оснащення - див. ОСНАЩЕННЯ RN07 
Стосовно оснащення для модулів інших розмірів запитувати у виробника. 

Макс. приводи 
газ 4 x 

електро Контур електро 
(макс. 5 розеток на контур) 

Встановлення/монтаж дозволено виконувати лише уповноваженою організацією з відповідним 
штатом кваліфікованих працівників. 

Монтаж настінного модулю має виконуватися відповідно до належної проектної документації, що враховує 
вимоги користувача, висоту стель і підвісних стель, необхідну просторову конфігурацію, об'єм внутрішніх 
інсталяцій, напрямки і способи їх підключення та оснащення додатковими допоміжними пристроями. 
Спосіб розширення, визначення розмірів і кріплення (коефіцієнт безпеки в разі перевантаження), точність 
дотримання відстаней анкерних точок має в кожному окремому випадку консультувати і рекомендувати 
фахівець зі статики - з урахуванням будівельної конструкції та її стану, з урахуванням ваги модулей та інших 
впливів і силових дій. 
Входи газів і електричних провідників зі стіни мають визначатися в проектній документації і обов'язково 
точно дотримуватися стосовно до відстаней анкерних точок. Монтаж модулей на місце встановлення і 
з'єднання інсталяцій має виконуватися кваліфіковано з урахуванням специфікації конкретного типу модулю. 
Комплектація модулей на місці призначення відповідно до кваліфіковано виробленими проектами вимагає 
взаємодії декількох спеціалізованих суб'єктів. Здача модулей може здійснюватися лише тоді, коли всі 
спеціалізовані суб'єкти закінчили свої роботи і надали належні документи. 
Безпосередньо перед підключенням модулей до розведення медгазів необхідно прочистити розводки від 
можливих нечистот (напр. способом продувки)
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ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

Відповідальною за введення в експлуатацію буде організація, яка встановила модулі і яка перед введенням 
в експлуатацію зобов'язана виконати і документально підтвердити зазначені випробування і ревізії: 

1. ГАЗОВА ПРОВОДКА
- механічна міцність, функціональність і щільність 
- з'єднання і прохідність 
- тотожність газу 

2. ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВОДКА
- - ревізія обладнання у відпов. з чеським Державним стандартом  ČSN 331500  ČSN 332000-6-61 
3. ВИХІДНА РЕВІЗІЯ ГАЗІВ І ЕЛЕКТРИКИУ ВІДПОВ. З ВИЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
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