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ZMP 07

ZMP07 – односторонній (для 1 ліжка)

□ 250 x 250

H = висота до стелі a стеля

a
b

H2= раст.від стелі до подв. стелі b проміжок. з'єдн.

A = Відстань між якірними ногами c підвісна стеля.

A c
d

A max = 1550 (1950-400) мм

d кришка пластикова š x d x v [мм] (400x400x150,
580x580x180)

e e  плечі (версія істолізується на стіни) 

f  поворотна полиця на перебіг. частини мосту h підлога

Кільк. ліжок Реком. довжина мосту[mm] Кільк. ніг
f

1 ліжко 1950 2

2 ліжка 3000 2

1950 3 ліжка 4500 3

h 4 ліжка 6000 4

5 ліжок 7500 5

Мостові модулі можуть бути з'єднані (послідовно) відповідно до просторового планування робочого місця. Довжина, 

кількість ніг та інші довжини мостів мають бути узгоджені з виробником.

Комплекси для більшої кількості ліжок можуть бути оснащені телескопічними утримувачами для підвішування ширм.

Введення електрики Введення газу
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3
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8
9

1. Муфти швидкого з'єднання. газів 6. Непряме та нічне освітлення

2. Манометр 7. Мед. рейки (макс. 20 кг, 8 N/m)

3. Розетка 230V 8. Штанга для полиць = доповнення ZMP07

4. Розетка вирівнювання потенціалів 9. Полиця (макс. 50 кг)

5. Пряме освітлення
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ZMP07 – двосторонній (для 1 ліжка)

□ 250 x 250

H = висота до стелі

H2= раст.від стелі до подв. стелі

A = Відстань між якірними ногами           h підлога 

A макс. =1550 (1950-400) мм

b проміжне з'єднання   

d пластикова кришка, š xdxv [мм]

(400x400x150, 580x580x180)

Кільк. ліжок

1 ліжко

2 ліжка

3 ліжка

4 ліжка

5 ліжок

a стеля

a
b

e плечі

A c c підвісна стеля

f  поворотна полиця на
   хід. частини мосту

d

e

Реком. довжина мосту[mm]

1950

3000

4500

6000

7500

Кільк. ніг

2

f 2

3

1950 4

h 5

Мостові модулі можуть бути з'єднані (послідовно) відповідно до просторового планування робочого місця. Довжина, 

кількість ніг та інші довжини мостів мають бути узгоджені з виробником.

Комплекси для більшої кількості ліжок можуть бути оснащені телескопічними утримувачами для підвішування ширм.

ВВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРИКИ ВВЕДЕННЯ ГАЗУ
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1. Муфти швидкого з'єднання. газів 6. Непряме та нічне освітлення

2. Манометр 7. Мед. рейки (макс. 20 кг, 8 N/m)

3. Розетка 230V 8. Штанга для полиць = доповнення ZMP07

4. Розетка вирівнювання потенціалів 9. Полиця (макс. 50 кг)

5. Пряме освітлення
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ZMP07 –для операційних залів

ZMP можна реалізовувати у вигляді літери „U“ або "L" або просто у формі закритого квадрату.
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1. Муфти швидкого з'єднання. газів 8. Штанга для полиць = доповнення ZMP07

2. Манометр 9. Полиця (макс. 50 кг)

3. Розетка 230V 10. Операційний стіл

4. Розетка вирівнювання потенціалів 11. Стать

5. Пряме освітлення 12. Підвісна стеля

6. Непряме та нічне освітлення 13. Діафрагма

7. Мед. рейки (макс. 20 кг, 8 N/m) 14. Нога ZMP

Кожна сторона ZMP може мати окремий ходовий елемент – рейки ходових елементів можуть бути між собою з'єднані в 
єдиний ланцюг .

Кільк. сторін. Виконання Кільк. ніг ZMP

4 Міст ZMP07 - 4HR – з дуговим переїздом 4

2 ZMP 07 DO L - з доповненнями 3

2 ZMP 07 DO L – без дугового поїзда 3
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Максимальна кільк. Додаткового обладнання встановленого у ZMP 07

Максимально можлива комплектація ZMP 07

Компоненти, що встановлюються в ZMP 07
ZMP 07

Стандарт

10

4

ZMP 07

Двосторонній

2 x 10

2 x 4

ZMP 07

для операцій.

кільк. сторін x 10

кол.сторон x 4

1

2

3

3

3

Муфти швидкого з'єдн. газів

Манометр*

Розетка 230V

Конектор даних (RJ45)**

Конектор для телефону** 20 2 x 20 кол.сторон x 20

Вимикач прямого, непрямого, нічного 
освітлення **

3

4

5

6

7

8

9

Примітка 1: Максимальна кількість можливого обладнання з розрахунку довжини ZMP07 1950 mm.

* на кожен привід газу один манометр

* * позначені компоненти стандартно поставляються в модулі (22,5 mm)

* * * вимикач прямого освітлення можна встановити у вигляді тягового викликача

Базові розмірні характеристики

Розетка вирівнювання потенціалів

Пряме освітлення ***

Непряме освітлення / Нічне освітлення

Мед. рейки L=400

10

1

1/1

2

2

-

2 x 10

2 x 1

2 x 1/1

2 x 2

2

-

кільк. сторін x 10

кол.сторон x 1

кол.сторон x 1/1

кол.сторон x 2

2

-

Штанга на один потяг

Полиця

ZMP 07
ZMP 07

Двосторонній

ZMP 07

Стандартний
(односторонній)

для операційних

Стандартна довжина ZMP07
1950 1950 3000

(сторона) [мм]

Вис. профілю увімк. рейки поїзда (мм)

Ширина профіля вкл. мед рейки [мм]

Макс. довжина ноги [мм]

Макс. довжина пром. з'єдн. (мм)

320 320 320

315 530 315

1000

800

Примітка 1: Якщо при складанні довжин ноги та пром. сукупна довжина перевищить 1500 мм необхідно пром. 
з'єднання зміцнити додатковою стійкою
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Довжина поїздових рейок

Хід поїзда

під профілем

- лінійний (прямий)

- обертальний 360 °

Гальмівні механ. для поїзда 
лінійного ходу

механічні

Гальмівні механ. для поїзда 
обертального (ротакового) ходу

пасивні - фіксовані. болтові

315 530

Максимально допустимі навантаження ZMP07, на його компоненти та дод. обладнання:

ZMP 07

Обносторонній

ZMP 07 ZMP 07

Двосторонній для операційних

Перелік компонентів
призначених для навантаження

20 кг (20 кг/м*) 20 кг (20 кг/м*) 4 x 20 кг (20 кг/м*)
Мед. рейки ч.1

8 Nm (8 Nm/м*) 8 Nm (8 Nm/м*) 8 Nm (8 Nm/м*)

20 км (20 кг/м*) 20 кг(20 кг/м*) 4 x 20 кг (20 кг/м*)
Мед. рейки ч.2

8 Nm (8 Nm/м*) 8 Nm (8 Nm/м*) 8 Nm (8 Nm/м*)

Примітка 2: максимальне навантаження на мед. рейки складає 40 кг. (Для кожної сторони)

* у разі встановлення цільної мед. рейки через усю довжину ZMP07

Полиця №1 (№ чер. 83.21.00) 50 кг 50 кг 4 x 50 кг**

4 x 30 кг**Полиця №2 (№ чер. 83.21.00) 30 кг 30 кг

* * загальне максимальне навантаження на тримачі полиць 80 кг на кожну сторону

Набір плечей 30, 30, 20 кг 30, 30, 20 кг 30, 30, 20 кг

Примітка 3: загальне максимальне навантаження на набір плечей 80 кг для кожної ноги, з урахуванням окремих 
плечей

Загальне максимальне навантаження

ZMP 07, включаючи всі його 

компоненти з урахуванням бажань 

замовника

150 кг 150 кг 100 кг/бік
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Характеристики навантажень на стелю *

ZMP 07

Обносторонній

5300

2100

ZMP 07

Двосторонній

8000

2100

ZMP 07

для операційних

5300

2100

Навантаження на стелю від 1 ноги [N]

Навантаження на стелю від 1 ноги [Nm]

* за стандартної довжини ZMP07 1950 мм, довжина ноги 1000 мм, а довжина проміжного з'єднання 300 мм

Елементи освітлення на ZMP 07

Освітлення

Прямий тип A

220-240V, 50Hz розміщено – під знімними кришками

люмінесцентна лампа T5, 8W, вимикач устан. у профілі ZMP07,

управління: вимикач * / тяговий вимикач

люмінесцентна лампа 2G11, 36W, вимикач устан. у профілі ZMP07

управління: вимикач * / тяговий вимикач

люмінесцентна лампа T5, 2x 28W, вимикач устан. у профілі ZMP07

управління: вимикач * / тяговий вимикач **

LED G9, 3W/360, вимикач устан. у профілі ZMP07

управління: вимикач **

Прямий тип B

Непряме

Нічне

Пряме освітлення може керуватися за допомогою тягового вимикача або з'єднане з вимикачем розміщенним в 
області доступності пацієнта, приєднаного за допомогою конектора RJ45 . За допомогою подібного з'єднання 
можна так само керувати конектором сестра пацієнт.

* Управління нічним освітленням та непрямим освітленням можна розмістити у профілі мосту або на стіну.

Матеріал та проведена робота з ним

нога Профіль Кришки

Матеріал Сталь Алюмінієве лиття ABS

Робота, проведена з матеріалом анодування /
Порошкова фарба * * *

Порошкова фарба *

* Стандарт RAL 9002

* * RAL 9002

Примітка 1: Колірна гама порошкової фарби залишається на розсуд замовника і можлива до 
виконання за таблицею RAL
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2600

p = 2600*

Рис.: Візуалізація розмаху плечей

* застосовується до стандартної довжини ZMP 1950 мм, у разі інших довжин ZMP 

застосовується за формулою

p = L + 650, де L є довжина ZMP

Для використання повного розмаху плечей ZMP (плечі, поїзд, полиці) необхідно встановлювати мостовий 
комплекс (ZMP) у приміщенні, що підходить за габаритами.
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АНКУВАННЯ МОСТУ

Міст може бути прикріплений до конструкції будівлі за допомогою анкерної пластини (рис. 1) або за допомогою розпірки (рис. 2). 
Спосіб кріплення повинен вирішуватись інженером, з урахуванням передбачуваного використання типу мосту, умов 
середовища встановлення тощо.

Для отримання детальної інформації про кріплення мосту зверніться до посібника з встановлення мостових

модулей або за запитом від виробника

Рис. 1) Болти через стелю, наприклад, за допомогою 
анкерного комплекту

Рис. 2) З анкерною пластиною, закріпленою статичними 
дюбелями, вставленою в стелю

Рис. 3) Прикріплення анкерної пластини до допоміжної несучої 
конструкції - у випадках, коли стеля не має достатньої 
вантажопідйомності

ПОЗНАЧЕННЯ:

1) СТЕЛЬОВА КОНСТРУКЦІЯ

2) НЕСУЧА КОНСТРУКЦІЯ

3) АНКЕРНА ДОШКА

4) АНКЕРНА ДОСКАПРИКРІПЛЕНА

ДО НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ

5) НИЖНЯ ДОШКА ПРОМІЖНОГО З'ЄДНАННЯ

6) НОГА МОСТА
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Рис. 4а) ПРОМІЖНЕ З'ЄДНАННЯ Рис . 4б) ЗБІРНЕ ПРОМ. З'ЄД.

РІЗЬБОВЕ З'ЄД.

АНКЕРНА ДОШКА

ГАЙКА

Трубка

ШТИР

ПРОМІЖ. КОМПОНЕНТ

ШАЙБА

ГАЙКА

КОНТР-ГАЙКА

НИЖНЯ ДОШКА

Установку може проводити лише уповноважена організація з відповідним штатом кваліфікованих 
працівників.

Монтаж мосту повинен бути проведений відповідно до належної проектної документації, що враховує вимоги 
користувача, висоту стель і підвісних стель, необхідну просторову конфігурацію, обсяг внутрішніх інсталяцій, 
напрями та способи їх підключення та оснащення додатковими аксесуарами.

Спосіб дозволу, визначення розмірів та визначення кріплення (коефіцієнт безпеки при перевантаженні), точність дотримання 
відстаней анкерних точок повинен у кожному окремому випадку консультувати та рекомендувати спеціаліст зі статики - з 
урахуванням будівельної конструкції та її стану, з урахуванням ваги мосту та з урахуванням інших впливів та силових дій.

Входи газів та Електричних провідників зі стелі повинні бути визначені у проектній документації та обов'язково 
точно дотримані щодо відстаней анкерних точок. Монтаж мосту на місце встановлення та з'єднання інсталяцій 
мають бути виконані кваліфіковано з урахуванням специфікації конкретного типу мосту.

Комплектація мосту на місці призначення відповідно до кваліфіковано вироблених проектів потребує взаємодії 
кількох спеціалізованих суб'єктів. Здача мосту може здійснитись лише тоді, коли всі спеціалізовані суб'єкти 
закінчили свої роботи та виставили належні документи.

До самого підключення мосту до розведення медгазів необхідно прочистити розведення від можливих нечистот (напр. способом 
продування)
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ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Відповідальною за введення в експлуатацію буде організація, яка встановила міст і яка перед введенням в експлуатацію 
зобов'язана провести та підтвердити документально нижче зазначені випробування та ревізії:

1. ГАЗОВЕ ПРОВЕДЕННЯ

- механічна міцність, функціональність та щільність

- з'єднання та прохідність

- тотожність газу

2. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ

- ревізія обладнання у відпв. із Чеським державним стандартом ČSN 331500 ČSN 332000-6-61

3. ВИХІДНА РЕВІЗІЯ ГАЗІВ І ЕЛЕКТРИЦІ У ВІДПОВ. З ВИЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія два роки з моменту поставки (або дати виробництва виробу у разі відсутності штампу торгової 
організації та підпису продавця) за умови дотримання споживачем умов експлуатації.

З усіх питань гарантійного обслуговування необхідно звертатися до організації торгівлі, що продала 
прилад.

Товар підлягає сертифікації.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Серійний №__________

Дата виготовлення: ________________

СВІДЧЕННЯ ПРО ПОСТАВКУ

Дата постачання: ___________

Штамп ВТК:

Найменування та адреса організації, що поставила прилад

МZ Liberec as Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec, Чеська Республіка

М.П.

Підпис продавця ______________________

Аркуш 11/11

https://www.google.com/maps/place/50%C2%B046%E2%80%B207.0%22N+15%C2%B005%E2%80%B209.5%22E/@50.7686111,15.0837835,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.7686!4d15.0859614?hl=cs-CZ



