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Витратоміри – зволожувачі  

MZ 103F  

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Витратоміри – зволожувачі МZ 103F є спеціальними елементами газорозподільних мереж, і призначені для 
дозування кисню і його зволоження при подачі хворому. Вони призначені для зволоження кисню виключно за 
використанням чистої дестіллірованной води та виключно для використання без протитиску, напр. в відкриту 
маску, носові канюлі і.т.д.  
Для дотримання безпеки необхідна фіксація приладу в вертикальному положенні головної осі і ємності знизу. 
 
Дані на циферблаті МZF:  шкала в літрах / хвилину 
                             реєстрований товарний знак виробника 
                            позначення типу виробу і назва газу 
                             позначка про знежирені вироби 
 
Дзвін МZF позначений знаком СЕ 1014 і заводським номером. Відповідність до вимог, даними технічною 
документацією, підтверджується винесенням документа Сертифікат виробника С 641 
 

 MZ 103F 

Вхідний понад-тиск                                                                 [bar] 2,5 – 6 

діапазон дозування                                                            [l.min-1] 1 – 20  

Передбачуваний діапазон повсякденного                       [l.min-1] 
використання                                                                                      

5 – 15 

Точність вимірювань протоки відповідає вимірюваному 
діапазону                                                                                   [%] 

± 10 

Для досягнення дози                                                         [l.min-1] 
Має бути вхідний понад-тиск мін.                                         [bar] 

15 
4 

Зволоження  мін.                                     (% відносної вологості) 80 

Середній геометр.діаметр у хв. 80% крапель                      [µm] Max. 2,5 

Звичайна робоча температура                                               [°C] 15 – 25  

Гранична робоча температура                                               [°C] 0 – 50  

Вага                                                                                           [kg] 0,83 
 

 

 

Впускний понад-тиск 250 - 500 кПа; дозування 5 - 20 л / хв 

Вхіднє з'єднання: наконечник до роз'єму швидкого з'єднання 

Вихіднє з'єднання: наконечник-шланг Ø 8 мм. 

Оптимальний внутрішній діаметр труби (шланга): 7-7,5 мм. 

 

ємність 

всмоктуючий шланг 

тефлоновий кошик 

пристрій зволоження 

кришка ємності 

Наконечник - вихід для з'єднання зі 
шлангом  

 

Підключення в газовий роз'єм  

 

Індикатор витрати (протока) 

механізм 
управління 

Дзвін з механізмом регуляції і предохр. 
пристроєм 

Запобіжний 
клапан ємності 

Корпус 

 


